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1.ASUKOHT JA TAUST

Nursipalu harjutusvali asub Vorumaal valdavalt Rugglla ja osaliselt ka S6merpalu valla
haldusterritooriumil. Harjutusvali paikneb metsanglamis on kaetud tle 90% puistuga.
Harjutusvélja peamine Ulesanne on Kaitsevae jasEkiiu véaljadppe korraldamine. Nursipalu
harjutusvaljale plaanitakse rajada infrastruktuudjakkseks valjadppeks - laskevéljad,
sihtmaérgiala, teeninduslinnak, I6hkamispaik, kéangadi viskekoht jne.
Nimetatud objektide rajamiseks ja harjutusvaljaukasniseks on vajalik teha ca 10 % ulatuses
olemasoleva metsa raadamist ja rajada teedevork.
Planeerimise kaigus on korduvalt tdstatunud kusirhagutusvélja maa-ala kuivendusseisundi
kohta - kas rajatud kuivendusvork vBimaldab Kaitsdwalja ehitada ja sihiparaselt kasutada
kavandatud harjutusalasid, kas on vaja kavandamd&g@vaid maaparanduslikke abindusid
ligvee arajuhtimiseks ja milline on véimalikult tmaalne lahendus harjutusvélja kasutamiseks
maaparanduse vaatenurgast.
Kaesolevas eksperthinnangus on puttud leida vasaedpooltoodud kisimustele.
TO0 on koostatud Kaitseministeeriumi tellimisel.dstamise aluseks on lahtellesanne Nursipalu
harjutusvalja maaparanduse ekspertiis.
TOO eesmark:
analtitsida Nursipalu harjutusvélja véaljaehitami@enalusi maaparanduse vaatenurgast;
anda hinnanguid ning soovitusi planeeritud tegevusiiuviimiseks ning vdimalike
mojude leevendamiseks.
Eelnevalt tehtud t66d:
Arendusprogramm. Kavandatava Nursipalu harjutuavéabjektide lihiiseloomustus ja
nende kasutamise pohimdtted. (Kaitseministeeriuainh 2007)
Nursipalu kavandatava harjutusvalja arendusprograk8r aruanne (Hendrikson & Co
TOO nr. 792/06)
Nursipalu harjutusvalja valiuurimist6éd 2011 a mak (alusmaterjal Po&hikaart
M1:20000)

2.MAA-ALA ULDINE KIRJELDUS

Nursipalu harjutusvélja metsad vdiks pinnase nes&uimi jargi jaotada kaheks: idapoolsed
kuivemad (kohati parasniisked) metsad (Nursipaleniteduskeskus ja sellega piirnevad
harjutusalad, Tsirgupalu laskevali) ja laane- nifignapoolsed soised, soostuvad ja rabametsad

(Vilbusuu laskevali) .
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Kogu harjutusvalja alal on rajatud suhteliselt usdik kuivendusvork, mis on taiesti hooldamata
ja seetdttu on vee aravool kohati tugevasti takigtaKdige rohkem kannatavad liigniiskuse all
Vilbusuu laskevéli ja kaudtulerelvade sihtméargimlapoolsem osa, mis paiknevad stigavatel ja
kohati 8hukestel madalsoomuldadel'{MV" ), tllejadnud alad asuvad leetjatel gleimuldade) (Gl
ja leetunud gleimuldadel (LkG) ning nende aladenpste niiskusreéim on rahuldav ja kohati
hea.

Liigniiskuse pohiliseks pdhjuseks on hooldamatavé&nduskraavid, millede vooluséngid on
aastakimnete jooksul ummistunud (sete, risu, kapmatid, lagunenud truubid) ega v6imalda
liigvee normaalset aravoolu. Harjutusvélja |ldunaosaikneb Keretu soo. Tegemist on kdrgsoo
ehk rabaga, mis on arvele vbetud turba leiukoh#maréti turbamaardlana riikliku maavarade
registri nr. 547). Turba aktiivseks reservvaruksarmdis on 23 milj. t. Praegu rabas

turbakaevandamist ei toimu.

Tabel 1. Nursipalu harjutusvalja katastriiksused

Nursipalu linnak 69701:001:0070
R&uge metskond 44 69701:001:0150
Rouge metskond 43 69701:001:0170
Sémerpalu metskond 2 69701:001:0130
Kuuse 76702:002:0075
Veere 76702:002:0077
Manni 76702:002:0076
Rouge metskond 36 69701:001:0023
Sémerpalu metskond 76702:002:0390
Sdmerpalu metskond 1 69701:001:0140
Sémerpalu metskond 76702:002:0470
Muhkametsa 69701:001:0060
Paju 69701:001:0160
Soome 69701:001:0030
Mikitametsa 76702:002:1440

3.KUIVENDUSSUSTEEMIDE OLUKORD.

Nursipalu harjutusvaljal on rajatud metsa kuivenda&hks suhteliselt tihedad kuivenduskraavide
susteemid.

Kahjuks ei ole sailinud (vOi ei suudetud leida) RM#fhiivist rajatud kuivendussiisteemide

projekte ega teostusjooniseid, seetdttu oli ekspexdimalik hinnata olemasolevate
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kuivendussusteemide paiknemist ja seisundit apiitiikaardi (1:20000) ja visuaalse valiuuringu

alusel.

4. EESVOOLUD

Keretu rabast pdhjapoole rajatud metsakuivenduskteaeesvooluks on Haki oja. Haki oja
suublaks on Mustjdgi.

LAuna-, idapoolsetele ja rabakuivenduskraavide aadais on rajatud peakraav, mille tehniline
seisund on suhteliselt hea. Peakraav ei oma otéhssust Nursipalu harjutusvalja niiskusre iimi
parandamisel, seetottu edaspidi peakraavi ei ktesitl

4.1.HAKI OJA

Haki oja on oluliseks eesvooluks kdikidele harjutilgl olemasolevatele kuivenduskraavidele.
Haki oja vajab voolusangi puhastamist voolutakistsis(kopratammid, lagunenud truubid, sete,
mahalangenud puud, voolusangi pindmise aravoolagdunud risu)

Haki oja Vilbusuu kraavide K2 ja K3 suublas
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Voolutakistused Haki ojal paisutavad veevoolu

4.2. HARJUTUSVALJA KUIVENDUSSEISUND JA ETTEPANEKUD BLE
PARANDAMISEKS

Olemasoleva kuivendusseisundi mdju selgitamiseksjutigvéalja kasutamisel ja selle
parandamise abindude selgitamiseks kasitletaksblgami harjutusvalja pdhiselt (vt joonis
Pdhiplaan).

Kuivendussiusteemide paiknemise jargi vOib jaotadajutusvalja kolmeks piirkonnaks
(valgalaks): Vilbusuu laskevali, teeninduskeskus gallega piirnevad harjutusalad ning
Tsirgupalu laskevali.

4.2.1.VILBUSUU LASKEVALI

Vilbusuu laskevéli paikneb siigavatel madalsoomudtig"). Mitukiimmend aastat tagasi

rajatud kuivendusvorgu kraavid on hooldamata, vaedblu takistused pdhjustavad liigniiskust.
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Settinud ja amortiseerunud voolusang on méatastega kasvanud
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Puudega kinnikasvanud voolusang kraavil K2.1

Vilbusuu laskevélja kasutuselevbtmiseks on vajadstada esmalt Haki oja voolusang ca 3100
m, mis on eesvooluks Vilbusuu kuivenduskraavidel® (uendada kuivenduskraavid

K1.....K4.3.(vt joonis P&hiplaan). Tabelis 2 on toddwendamist vajavate kraavide loetelu.

Tabel 2 Vilbusuu laskevélja uuendamiste vajavadwrch

Jrk. nr Kraavi tahis Orienteeruv
uuendamist vajava
kraavi pikkus m

1 K1 1000

2 K2 1400

3 K2.1 220

4 K3 1500

5 K4 1300

6 K4.1 250

7 K4.2 280

8 K4.3 360

kokku 6320
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4.2.2. TEENINDUSKESKUS JA SELLEGA PIIRNEVAD HARJUTRALAD

Teeninduskeskust ja sellega piirnevaid harjutughlékeretu laskevali, Nursipalu laskevali,

granaadiheitja laskevali, lasketiirud, I6hkamisal@sigranaadi viskeala, kaudtuleerelvade
sihtmérgialasala) labivad kraavid moodustavad Uatagoolu valgala ja selle kuivedamist tuleb

kasitleda terviklikult.

Ala paikneb osaliselt leetjatel gleimuldadel, nstletulenevalt nende harjutusalade pinnase
niiskusre iim on tunduvalt parem Vilbusuu laskewzéij.

Kaudtulerelvade sihtmérgiala idapoolsem osa pailsigavatel madalsoomuldadel, pinnas on
tunduvalt niiskem kui teistel teeninduskeskuse utagaladel. Pinnase veega kullastumist
soodustab kraavide voolusédngide ebarahuldav olukard on Uheks olulisemaks liigniiskuse

pdhjuseks.

Tabelis 3 on toodud uuendamist vajavate kraavideelo.

Koprapaisutus kraavil K5 takistab aravoolu

10
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Valele kdrgusele paigaldatud truup kraavil K6 eivélda vee &ravoolu

Tabel 3 Teeninduskeskuse ja sellega piirnevateitusqlade uuendamist vajavad kraavid

Jrk. nr Kraavi tahis Orienteeruv
uuendamist vajava
kraavi pikkus m

1 K5 2900

2 K6 2200

3 K6.1 3200

4 K6.1.1 170

5 K6.1.2 490

6 K6.1.3 780

7 K6.1.3.1 600

8 K6.1.4 780

9 K6.1.5 1200

10 K6.1.6 1400

11 K6.1.7 2750

12 K6.1.8 760

13 K6.1.9 280

14 K6.1.10 200
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15 K6.1.11 1750
16 K6.1.12 1760
17 K7 1080
18 K7.1 160
KOKKU 19980

Vaga olulised on kraavide K5 ja K6 uuendamine, sesed kraavid on eesvooludeks

ulalpoolpaiknevatele kraavidele K6.1...K7.1. Uhtlash need kraavid teekraavideks. Tee
Uhendab Nursipalu teeninduskeskust Vilbusuu |askeya.

Tee tehniline seisud on véaga halb, kdesoleva ajalte liiklemiseks kdlbmatu ja vajab

rekonstrueerimist (ca 3 km teemulle on tugevalt @iseerunud, teekatendiks ebasobiva koostise

ja fraktsiooniga liiv).

4.2.3. TSIRGUPALU LASKEVALI JA VALIMAJUTUSALA

Tsirgupalu laskevali paikneb parasniisketel leetumuldadel, laskevéalja kasutamiseks ei ole
vajalik rajada kuivenduskraave.

Valimajutusala paikneb RAuge j6e ndlvalal. Ala oamuses parasniisketel leetunud muldadel ja
sobib enamuses telkide paigaldamiseks. Telkimisalab kasutada ja siin ei ole vajadust

kuivenduskraavide rajamiseks.

5. TULETORJEVEEVOTUKOHAD

Tuletdrje soovituslikud kolm veevotukohta on plamteel nii, et kbikidele laskevéljadel oleks
vajadusel tagatud ka veevaesel ajal veevottjgqenis Pohiplaan).

Tuletbrje veehaarded on planeeritud: Vilbusuu kodreskraavide suublasse Haki ojal, kraavile
K6.1.10 olemasolevate tiikide lahedusse ja Tsirbufzskevalja aravoolukraavile.

Veevotukohad lahendatakse nii, et veetaset krag@dele vaja tdsta.

6. HARJUTUSVALJA KAVANDATAYV PLAANILINE LAHENDUS

Kéesoleva t66 koostamise kaigus on korrigeerituditkealt kavandatud harjutusalade plaanilist
paiknemist ja konfiguratsiooni, lahtudes maaparatikiel todde vajalikkusest ja véimalikkusest.
Kavandatud hajutusalade konfiguratsioon voimaldaigada maksimaalselt olemasolevate
kuivenduskraavide toimimise nii, et ei ole vajaadg taiendavaid kraave. Seejuures jaavad
olulisemate harjutusalade kuivenduskraavid piirdakideks (Vilbusuu, kaudtulerelvade
sihtmargiala). Kui kbikidele harjutusaladele onalij piirdekraavide rajamine, antakse lahendus

tehnilise projekti koostamise kaigus.

12
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7. MAAPARANDUSLIKE UUENDUSTOODE MOJU KESKKONNALE

Kéesoleva eksperthinnangu kohaselt on ettendhtudmaslolevate kuivenduskraavide

uuendamine (sette eemaldamine, voolutakistusteakdswnine vooluséngist, lagunenud truupide
asendamine uutega ja tdiendavate truupide paigaidarharjutusvéljale, mille vajadus
maaratakse tehnilise tdoprojektiga).

Nagu hinnangu plaaniliselt lahenduselt ndaha, uusidnduskraave ei ole kavandatud rajada,
seega vee aravoolu kiirendatakse ainult lokaalssjutusvélja alalt, mille mdju Umbritsevatele
aladele praktiliselt puudub sh. Keretu rabale, emilkuivendusseisundit ké&esolevas
eksperthinnangus kavandatud tegevused ei mojuta.

Eesvooludest on vajalik korrastada Haki oja. Tebmitooprojekti koostamisel tuleb Haki ojale
projekteerida settebasseinid, mis hoiavad ara km#hastamisel sette kandumist Mustjokke.
Metsa raadamisest tulenevat transpiratsiooni (et kaudu aurumine) vahenemise mdoju
veeringlusele Eestis ei ole uuritud (puudub kaesddine uurimismetoodika), téstatud probleemid
on ainult kirjanduse pdhjal tehtud oletused. Kunaiquvad andmed, siis midagi véita ei ole
vOimalik. Kirjanduse andmed on vaga vastukéaivadors® uurijad vaidavad, et lageraie alalt
vOib aravool suureneda kuni 20%.

Metsa raadamist on kavas teha kogu Nursipalu hawétja ulatuses ca 10% kogu puistust
(300ha), mis vBib suurendada kevadist tippvooluautl (Qeymaxzy) 2-3%. Selline aravoolu
suurenemine ei tekita korrasolevates kraavides imigkaarset veetaseme tousu.

Kuna raadamisele kuuluvad aladel on lehtpuud véakesjusiis vOib arvata, et transpiratsiooni
vahenemise mdju ei ole sedavord oluline, et seauta markimisvaarselt veeringlust, sest
samas paraneb pindmine aravool kuivenduskraavideika

Metsaraiega suurendatakse Uhtlasi maastiku mossiiksvatakse maa tuule ja paikese mdojule.

8.KOKKUVOTE

Nursipalu harjutusvélja valjaehitamiseks on vajarr&kstada Haki oja, samuti lokaalselt
harjutusaladel paiknevaid olemasolevaid kraave, loab eeldused Vilbusuu laskevalja ja
kaudtulerelvade sihtmargiala valjaehitamiseks.

Kraavide korrastamiseks on vajalik koostada kuivesdsteemide uuendamise projekt. Uusi
kuivendussiisteeme ei ole vaja rajada, aastaklmewgmkit rajatud kraavid tuleb korrastada,
eemaldada voolutakistused, mis tagab piisava égiravoolu.

Uuendusprojekti koostamise kaigus tuleb teha \Jajdligeodeetilised uurimistédd, mille ulatus
madaratakse projekti lahtetlesandes. Sette kanduwdkeniseks Mustjokke projekteeritakse
enne suublat settebassein(nid). Tuletdrje veewviid ttuleb lahendada nii, et nad todtaksid

vajadusel settebasseinidana.
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Kraavide uuendamise moju umbritsevale keskkonrfaleeere iimile on vaga vaike (praktiliselt
puudub), sest uuendatavad kraavid reguleerivadalse&l harjutusvalja veere iimi, ligikaudu
300 ha alal, mis moodustab ca 10% kogu Nursipaiutuesvéljast.

Harjutusvélja rajamiseks kavandatud tegevusi onghi&hlt uuritud ja kasitletud KSH aruandes,
seetOttu ei pea kaesoleva ekspertiisi koostajalikafs tdiendavate keskkonnauuringute
tegemist. Kui siiski peetakse vajalikuks teha viggendavaid uurimistdid, siis on otstarbekas

seda teha kuivendusstisteemide projekteerimiseigtaizd
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